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  :مقدمة

بالصلاة  اًرـلتكون مذكِّ ،المذكِّـرةتصميم وإنجاز قنا ويسـر لنا وفَّ أن نحمد االله الفتاح العليم   
  :الذي قال في محكم التنـزيل ،سبحانه وتعالىربنا على تأديتها بما يرضاه لنا  اًًمعينو

ة قر لتعالذي ج ،رسوله الكريم صلّى االله عليه وسلمبما يرضاه لنا و ،﴾﴿ 
  ).هاـا بِنـحرِ، أَلاةَالص مِقأَ لالْبِ يا( :هـعينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذن

نحن ملتزمون بتقديم كامل خدمات الدعم  ،وانطلاقاً من ثقتكم بنا ،نشكركم لاقتنائكم منتجاتنا  
بشكل كامل دليل هذا ال جو منكم قراءةرون ،رضاكم رةـالمذكِّ تنالنتمنى أن . الفني والصيانة

والاحتفاظ به لاحتوائه على  ،بالشكل المطلوب رةـالمذكِّلضمان عمل  ،بدقةتعليماته  باعـوإت
  .وللعودة إليه وقت الحاجة ،كريمةآيات قرآنية 

  . . . ن نسينا أو أخطأناإربنا لا تؤاخذنا     
  . . . ا أن نعمل صالحاً ترضاه عناـنـوأع    

  .  إنك أنت السميع العليم    
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 :رةـالمذكِّ مميزات .1

   :تيوقتالالتاريخ و 1.1
 .ميلادي مع ساعة توقيت إلكترونية رقمية/تقويم هجري •
 .مرونة في تعديل التاريخ الهجريمع حساب آلي للتاريخ الهجري  •
 .وأيام الأسبوع ،أسماء الأشهر الهجرية •
 .ساعة 24 /12التوقيت بنظام  •
  .)للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين( الصيفي والشتويبين التوقيت  آليتبديل  •

  :أوقات الصلاة 1.2
 .أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمسعرض  •
 .مع تنبيه ضوئي بشكل وميض صلاة وقت كل دخول عند بجودة عالية أذان كامل •
 .أربع تكبيرات عندما يحين موعد إقامة الصلاة مع وميض ضوئي •
 .بشكل مستقلوإمكانية تغيير وقت الإقامة لكل صلاة  ،ةالزمن المتبقي لإقامة الصلا •
 .التنبيه وقتإمكانية تغيير صوت ومع  لكل صلاة تنبيه قبل موعد الأذان •

  :الميزات الأخرى 1.3
 .5ºc ~ 45ºc-: ضمن اال ،المئوية ارةردرجة الح •
  .لوحة مفاتيحأو باستخدام  جهاز تحكم عن بعدالتحكم بالمذكِّرة يتم باستخدام  •
 .جهاز التحكم عن بعد مفاتيحكانية قفل إم •
 .عن طريق جهاز التحكم ،نغمات مفاتيح ،الإضاءة ،التحكم بشدة الصوت •
 ).عرض التوقيت والحرارة فقط(نمط عرض ليلي  •
  .مع خيارات متعددة لصوت التنبيهمنبهان للاستخدام العام  •
 .وخاصة حسب الطلب تصاميم متنوعةلغات متعددة،  •
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  :في المذكِّـرةالتوقيت المعتمد  .2

تمت برمجة أوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق حسب التوقيت المعتمد في كل مدينة وليس لقد  
عند الرغبة . بناءً على حسابات رياضية فلكية، ولا يمكن تعديل هذه الأوقات من قبل المستخدم

ة المعتمدع أو وكيل الصيانبتعديل هذه الأوقات يجب مراجعة الشركة المصنعة أو الموز.  
  

  :المذكِّـرةوصف  .3
  

  :الواجهة الأمامية 3.1

 .مؤشرات ضوئية للدلالة على أسماء الأشهر الهجرية .1

 .مؤشرات ضوئية للدلالة على أيام الأسبوع  .2

 .)ميلاديهجري و(ين مع مؤشر شاشة التاريخ  .3

 .)صباحاً ومساءً( للتوقيت ينمع مؤشر وقتشاشة ال  .4

 .الشروق مس ووقتوقات الصلوات الخلأشاشات ست   .5

 .المئوية درجة الحرارةشاشة خاصة لعرض   .6

 .الزمن المتبقي لإقامة الصلاةشاشة   .7

 .المرفق الكهربائي المحولوصل إلى ي: المستمرة التغذية الكهربائية مدخل  .8

 .حساس الحرارة  .9
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  :الخلفية لوحةال 3.2

  .لوحة مفاتيح لأغراض التحكم بالمذكرة .1
 .اللوحة الاسمية للمذكرة .2

  .فتحة التحكم بمستوى الصوت يدوياً  .3
  .ثقوب مكبر الصوت .4
 .أداة تعليق المذكرة .5

  

 :التغـذيـة الكهربائيـة 3.3
ويتم تأمين هذه التغذيـة بواسطة  5V DC+تعمل المذكِّـرة بتغذيـة كهربائيـة مستمرة 

  : المواصفات التالية مرفق مع المذكرة له خارجي كهربائي مـحول
  

                                                 

  
  المحول الكهربائي

تنطفئ لوحات الإظهار ولكن دارة التوقيت الداخلية  ،لمذكِّـرةعند انقطاع التغذية الكهربائية عن ا
وبالتالي فالمذكِّـرة ليست بحاجة لإعادة ضبط  ،)بطارية(لأا مزودة بمدخرة  في حالة عمل،تبقى 

  .الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية الكهربائية ولو دام انقطاع التغذية الكهربائية لمدة شهر
وكيل الصيانة المعتمد للحصول على محول بتصل بالموزع أو ا ،لف المحول الكهربائيعند ت :ملاحظة

  .جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من الشركة المصنعة

  الكبل الكهربائي إنتبه طول عند الرغبة في زيادة:تحذير هام   
  :ااور بية جاكة التغذية المستمرة كما هو مبين في الشكللقط 

 60Hz-50: ، التردد220V AC-110 : ناوبالجهد المت الدخل
 1A DC: التيار،   5V DC+: الجهد المستمر الخرج
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  :زمن المتبقي لإقامة  الصلاةشاشة ال 3.4

 ىحدإ وقت دخولإن الشاشة المخصصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين 
ويتناقص  ،بالدقائق وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة الصلوات الخمس،

 ،بالثوانيمقدراً  الزمنالوميض ويظهر الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة ب إلىكل دقيقة إلى أن يصل 
ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعمل  أخرىلمدة دقيقة  بالوميضالصفر تستمر الشاشة  إلىوعند الوصول 

  .حيث تتكرر العملية من جديد ،تاليةدخول وقت الصلاة ال حتى

 : لتحكما 3.5

على اللوحة  المتوضعة( اتيحعن طريق لوحة المفالمذكِّـرة التحكم بعمل يمكن تنفيذ جميع وظائف  
  .المرفق مع المذكرة )مرسل أشعة تحت حمراء( عن بعد جهاز التحكم عن طريقوأ )لمذكِّـرةل الخلفية

مستقبل الأشعة تحت  تحوي التيقم بتوجيهه باتجاه شاشة درجة الحرارة  ،عند استخدام جهاز التحكم 
هذا المستقبل مزود بمؤشر ضوئي يومض  ،باستقبال الأوامر من جهاز التحكمالذي يقوم والحمراء 

  .عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم
 كلٍ المشتركة بين لوحة المفاتيح وجهاز التحكم ووظائفالرئيسية التحكم  مفاتيح 1لجدولايبين 
  .منها

 بمفاتيحتسهيل عملية الوصول إلى بعض وظائف التحكم الرئيسة تم تزويد جهاز التحكم من أجل 
  .صول السريع لهذه الوظائفللوخاصة 

  .جهاز التحكمالوصول السريع الإضافية الموجودة في  مفاتيح 2الجدول يبين



7 

 

             
  جهاز التحكم          

  التحكم المشتركة بين لوحة المفاتيح وجهاز التحكم مفاتيح:  1الجدول 
  

 الصفحة  وظيفة المفتاح جهاز التحكم لوحة المفاتيح

 9,10,11,12,16  (+)مفتاح الزيادة   

 Enterمفتاح التثبيت   
11,12,13,16,17,18,21, 
22,23,27,29,30 

 11,12,15,23  )- (مفتاح الإنقاص   

 17,18,22,23,27,29 ,13  مفتاح الخروج  

 19,26  مفتاح البرمجة  

 9,12  والتاريخمفتاح ضبط الوقت   

 9  مفتاح التصفير  ــ 
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 لوظائف الرئيسيةإلى اوصول السريع جهاز التحكم لل مفاتيح: 2الجدول 

 الصفحة  يفة المفتاحوظ  جهاز التحكم
 9,10  التبديل إلى نمط العمل الليلي  -تشغيل المذكِّـرة /إطفاء 

 
  10  فتح جهاز التحكم/قفل

 
  11,17  كتم الصوت

 
  14  شتوي/تبديل نظام التوقيت صيفي

  13 12/24تبديل نظام التوقيت  

 
  15  )ميلادي، هجري فقط، ميلادي فقط/هجري(تبديل نمط عرض التاريخ 

 
 18  الأذانضبط المنبه قبل  -ضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة 

  
 17  لمدة خمس دقائق) الأول أو الثاني(تأجيل صوت التنبيه للمنبه 

 16  )الأول أو الثاني(ضبط المنبه  

 
 11  )أربع مستويات لتغيير لشدة الصوت(زيادة شدة الصوت 

 
 11  ) لشدة الصوتأربع مستويات لتغيير(إنقاص شدة الصوت 

 11  )للاختبار(تشغيل صوت الأذان  

 23  إيقاف نغمات المفاتيح/تشغيل 

  
خمس مستويات لشدة الإضاءة، يظهر رقم المستوى على ( تغيير شدة إضاءة الشاشات
 11  )للمفتاح شاشة التوقيت عند كل ضغطة

 14  تعديل التاريخ الهجري 



9 

 

  
  :والتشغيل لتركيبلتعليمات هامة  .4

  .في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة المذكِّـرةعلق  •
 باستخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح دوء لتجنالمذكِّـرة عند تنظيف  •

  .ح السريعالشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المس
• دخل لْوص المتناوبة ل الكهربائي المرفق بمأخذ التغذية الكهربائيةالمحوجاكة خرج  لْ، ثم وص

انظر إلى شكل الواجهة (لى جسم الإطار عالمتوضع و المستمرة التغذية الكهربائية دخلالمحول بم
 ).4، صفحة  8الأمامية، البند رقم 

 :لتسلسل، نفذ الخطوات التالية بايء على الشاشاتشفي حال عدم عمل المذكرة وعدم ظهور  •
لتشغيل من لوحة المفاتيح  و أعن بعد  من جهاز التحكم اضغط المفتاح  .1

 .المذكِّـرة
  قم بضغط مفتاح التصفير ،1على الشاشات بعد تنفيذ الخطوة رقم إذا لم يظهر شيء  .2

 .لتحديث عمل الساعة لوحة المفاتيح علىالموجود فقط 
 اضغط مفتاح التصفير ، 2 على الشاشات بعد تنفيذ الخطوة رقميظهر شيء إذا لم  .3

ثم حرر مفتاح  ،أولاً ثم حرر مفتاح التصفير  ،)من لوحة المفاتيح( معاً  والضبط
 :ويظهر التاريخ والتوقيت الافتراضيالمذكِّـرة يجب أن تعمل وعندها ثانياً،   الضبط

  .المذكِّـرةسنة اصدار نسخة برنامج ول من الشهر الأمن اليوم الأول : التاريخ 
  .ظهراً 12الساعة  :التوقيت 

 .12صفحة  9الفقرة  كما هو مبين فيالمذكِّـرة  التاريخ والوقت في بضبط ذلك قم بعد
 .قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة ،الإجراءاتبعد هذه وإذا لم يظهر شيء  .4
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  :ليليونمط العمل ال إطفاء المذكِّـرة/تشغيل .5

  .ت والحرارة فقطبنظام عمل ليلي يتم فيه عرض الوق المذكِّـرةتم تزويد 

يتم الانتقال ) من لوحة المفاتيح أو المفتاح (من جهاز التحكم  عند تكرار ضغط المفتاح  
إطفاء ثم إلى  نمط العمل الليليإلى  نمط العمل الطبيعيمن ) مع كل ضغطة(بشكل دوري متسلسل 

  ...وهكذا نمط العمل الطبيعيالعودة إلى  ثم المذكِّـرة
  :ملاحظات

عندما تكون المذكِّـرة مطفأة يومض المؤشر الضوئي الخاص باستقبال إشارة جهاز التحكم كل  -
وهذا الوميض الضوئي يدل على أن التغذية الكهربائية موصولة إلى المذكِّـرة وهي  ،ثلاث ثوان

  .تحكمال جاهزة لاستقبال إشارة التشغيل من جهاز
نمط بشكل آلي إلى  ن موعد الأذان فإا تنتقلاحوكانت المذكِّـرة في نمط العمل الليلي إذا  -

 .لنمط العمل الليلي من جديد دقيقة واحدةبعد  تعودثم  ،وتصدر صوت الأذانالعمل الطبيعي 

غط أي الطبيعي بض ملالليلي يمكنك العودة إلى نمط الع دما تكون المذكِّـرة في نمط العملعن   -
 .)من لوحة المفاتيح أو المفتاح (على جهاز التحكم  مفتاح غير المفتاح 

  : جهاز التحكم مفاتيحقفل  .6

على  إذا ظهر الرمز  . المذكِّـرةهاز التحكم تجنباً للعبث بلجبنظام قفل  المذكِّـرةتم تزويد 
أن جهاز التحكم  فهذا يعني عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم شاشة الحرارة

  .لأي أمر المذكِّـرةمقفل ولن تستجيب 
 .واستمر بالضغط عليه لمدة ثلاث ثوان ضغط المفتاح ا :لفتح القفل •
  .مرة واحدة اضغط المفتاح  :لقفل جهاز التحكم •
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 :الصوت والإضاءة ضبط شدة .7

على جهاز  المفتـاح   أولاً الصادر عن المذكرة، اضغط ضبط شدة الصوتمن أجل  •
أو مفتاح إنقـاص    حكم لتشغيل صوت الأذان ثم اضغط مفتاح زيادة شدة الصوت الت

لاختيار مستوى شدة الصوت المطلوب من بين أربع مستويات  الصوت  ــدة  شــ
، حيث يظهر على شاشة التوقيت قم مسـتوى  متوفرة

 .الصوت مع مؤشر التقدم
 لإيقاف صوت الأذان في أي وقت اضغط مفتاح كتم الصوت   .ز التحكمعلى جها

يمكنك التحكم بمستوى شدة الصوت يدوياً من الفتحة المخصصة لـذلك في حـال   : ملاحظة
  ).5صفحة  ،لشكل الواجهة الخلفية 3البند رقم انظر (وجودها 

ــنشاشات الإظهار جميعها، اضغط المفتاح   ضبط شدة إضاءةمن أجل  • ــاز  م جه
فيتغير مستوى شدة الإضاءة عند كل ضغطة التحكم 

يوجد خمس مستويات مختلفة لشدة الإضـاءة،  حيث 
رقم مستوى شدة الإضاءة علـى  مؤشر تقدم و يظهر

   .شاشة الوقت

  :طريقة إدخال الأرقام .8

بشكل  تظهر التعامل معها يتمالقيمة التي عام فإن  لبشكالمذكِّـرة  وإعدادات أثناء ضبط وظائف
  .يدة ثم تثبيتهاإلى قيمة جد) ضبطها(وهذا يدل على إمكانية تعديلها  ،وامض

  :من خلال ضيوموهي في حالة  )رقم(قيمة يتم ضبط وتثبيت أي 
 :لوحة المفاتيح •
  .  نقاصو الإ استخدم مفتاح الزيادة  :للتعديل  

  .  التثبيت استخدم مفتاح :للتثبيت
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  :جهاز التحكم •
  .إلى  أو مفاتيح الأرقام من  نقاصو الإ استخدم  مفتاح الزيادة  :للتعديل

  . التثبيت استخدم مفتاح :لتثبيتل

  :والوقت ضبط التاريخ .9

  :لضبط التاريخ والوقت في المذكرة اتبع الخطوات التالية
  .الوقت و لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى برنامج ضبط التاريخ اضغط مفتاح الضبط  .1
 لقيمة المطلوبةاإلى وامضاً، اضبط رقم العام  الميلادي يظهر التاريخ الميلادي ويكون رقم العام .2

 ثم اضغط  )8الفقرة بالطريقة المبينة في (
للتثبيت، عندها ينتقل الوميض إلى رقم 

 .الشهر
طريقة ثم البنفس  الميلادي الشهررقم اضبط  .3

 .الميلادي اليوم رقم اضبط
اليوم يختفي التاريخ الميلادي  رقم بعد ضبط .4

وتقوم المذكِّـرة بحساب التاريخ الهجري 
بشكل  هإظهارو اريخ الميلاديلتالموافق ل

يومض العام مع الشهر مع اليوم في (وامض 
  ).آن واحد

استخدم مفتاح  ،التاريخ الهجري المحسوب مع التاريخ الهجري الفعلي عدم تطابقفي حال  .5
لتعديل التاريخ الهجري إلى القيمة المطلوبة ثم اضغط   نقاصالإأو مفتاح   الزيادة

 . مفتاح التثبيت
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تظهر الساعة في شاشة التوقيت بشكل وامض، اضبط الساعة إلى القيمة المطلوبة ثم س بعدها .6
التوقيت  يشيران إلى نوهنا يجب الانتباه إلى حالة المؤشران الضوئيان اللذا اضغط 
 : مساءً والانتباه أيضاً إلى ما يظهر مكان الثواني/صباحاً

 .AMالذي يشير إلى التوقيت صباحاً  يظهر الحرف  -

 .PMالذي يشير إلى التوقيت مساءً  يظهر الحرف  -

 . ساعة 24لا يظهر شيء إذا كان التوقيت بنظام  -
التوقيت بين نظام يل بدلت        لمفتاح ضغط أو في أي وقت آخر )إن أردت(يمكنك هنا و      

  . وبالعكس 12/24
ا يتم تخزين وعنده تظهر الدقائق بشكل وامض، اضبط قيمة الدقائق ثم اضغط عندها س .7

 .التاريخ والتوقيت والعودة إلى نمط العرض الطبيعي
  :ملاحظات

في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يجب إعادة ضبط المذكِّـرة من جديد وتكرار الخطوات  •
 .السابقة

يمكنك في أي مرحلة ضغط مفتاح الخروج  الوقتضبط التاريخ وبعد الدخول إلى برنامج  •
 .الطبيعي دون حفظ التعديلات التي أجريتها ملللعودة إلى نمط الع 

 . صباحاً أو مساءًينن الضوئييحالة المؤشر تأكد من الوقتبعد الانتهاء من ضبط التاريخ و •
لأن أي خلل في الضبط يؤدي ) كل ثلاثة أشهر(بدقة  الوقتيجب الانتباه إلى ضبط التاريخ و •

 .إلى ظهور أوقات الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح
المذكِّـرة وبشكل آلي بحساب التاريخ الهجري وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ تقوم  •

 .الميلادي لذلك يجب التأكد من ضبط التاريخ الميلادي بدقة
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 :تعديل التاريخ الهجري .10

في حال عدم تطابق ايات الأشهر الهجرية المحسوبة ضمن المذكِّـرة مع ايات الأشهر الفعلية 
دولة يمكنك تعديل التاريخ الهجري دون الدخول إلى ضبط الوقت والتاريخ وذلك  المعتمدة في كل

  :كما يلي
فيظهر التاريخ  اضغط وبشكل مستمر على في نمط العمل الطبيعي عندما تكون المذكِّـرة   

نلاحظ تغير التاريخ الهجري بشكل  الضغط على وباستمرار  على شاشة التاريخ، الهجري
وتتكرر هذه الاحتمالات ) يوم واحد إنقاصوم واحد ثم العودة للتاريخ الحالي ثم زيادة ي(متعاقب 

  .عند الاحتمال المناسب الثلاثة بشكل متعاقب، حرر 
  

  :شتوي/التوقيت صيفي تبديل نظام .11

بنظام تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي في بداية الشهر الرابع وبداية  المذكِّـرةتم تزويد 
 ).أو الحادي عشر(شر الشهر العا

ضغط مفتاح تبديل ا ،شتوي وبالعكس في تاريخ مختلف/التوقيت صيفينظام تبديل عند الحاجة إلى 
الوقت وأوقات الصلاة ووقت الشروق بمقدار  نقصان/زيادة فيتم      شتوي /التوقيت صيفينظام 

  .ساعة واحدة
 الإعدادات المتقدمة التي ستبين لاحقاً من SUالإعداد قيمة عملية التبديل هذه مرتبطة ب: ملاحظة

  .01أو  00هي   SUإذا كانت قيم الإعداد         حيث يلغى تأثير المفتاح
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  :ط عرض التاريخانمتبديل أ .12
  

  :هي تم تزويد المذكِّـرة بثلاثة أنماط لعرض التاريخ
 .كل خمس ثوان هماالتبديل بينو التاريخ الهجري والميلاديعرض  -1
 .جري دائماًعرض التاريخ اله -2
 .عرض التاريخ الميلادي دائماً -3
ولاحظ وميض المؤشرين الضوئيين  نماط الثلاثة بشكل دوريهذه الأللتبديل بين        المفتاح اضغط

فقط عند الخيار الثاني، ووميض ) هجري(عند الخيار الأول، ووميض المؤشر ) ميلادي –هجري (
  .فقط عند الخيار الثالث) ميلادي(المؤشر 

من الإعدادات  HJالإعداد أيضاً من خلال تغيير قيمة عملية التبديل هذه يمكن تنفيذ : لاحظةم
  .المتقدمة التي ستبين لاحقاً

  

    :ضبط منبها الاستخدام العام .13
  

 :  تم تزويد المذكِّـرة  بمنبهيـن للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه
عندما يحين موعد التنبيه تصدر المذكِّـرة صوت تنبيه  ):قطمنبـه لمرة واحدة ف(المنبه الأول  
  .وعليك إعادة ضبط المنبه  لتفعيل عمله من جديد. لكتروني ثم يتم بعدها إلغاء عمل المنبه بشكل آليإ
التنبيه بشكل يومي عند نفس التوقيت دون الحاجة إلى صوت يصدر  ):منبـه يومي(المنبه الثانـي  

  .إعادة ضبطه من جديد
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  :ضبط المنبه الأول 13.1

  : فيظهر على شاشة التاريخ مرة واحدة  المفتاح يتم ضبط المنبه الأول بضغط
تظهر (إذا كان المنبه الأول مضبوطاً من قبل ولم يحن موعد التنبيه بعد                              •

تظهر (ن المنبه غير فعال إذا كا                             أو يظهر ،)بشكل وامض الكلمة 
 ).بشكل وامض الكلمة 

 إلى  لتعديل حالة المنبه من   نقاصأو مفتاح الإ استخدم مفتاح الزيادة  •
 :وبالعكس وهنا

فلن تتمكن من الدخول إلى شاشة التوقيت        ثم أتبعتها بضغط  الحالةإذا اخترت  -
 .وقت التنبيه لضبط

فعندها ينتقل الوميض إلى شاشة التوقيت وتظهر       ها بضغطثم أتبعت  الحالةإذا اخترت  -
 .إلى القيمة المطلوبة وقت التنبيهالساعة بشكل وامض، وهنا اضبط 

  :ضبط المنبه الثانـي 13.2

  : فيظهر على شاشة التاريخ  ينمتتاليت مرتين  المفتاح يتم ضبط المنبه الثاني بضغط
بشكل  تظهر الكلمة (المنبه الثاني مضبوطاً من قبل إذا كان                           •

 تظهر الكلمة (إذا كان المنبه غير مضبوط                            أو يظهر) وامض
 ).بشكل وامض

 إلى  لتعديل حالة المنبه من  أو مفتاح الإنقاص  استخدم مفتاح الزيادة  •
 :وبالعكس وهنا

فلن تتمكن من الدخول إلى شاشة التوقيت  ا بضغط ثم أتبعته إذا اخترت الوضعية  -
 .وقت التنبيهلضبط 

فعندها ينتقل الوميض إلى شاشة التوقيت  ثم أتبعتها بضغط  إذا اخترت الوضعية  -
 .إلى القيمة المطلوبة وقت التنبيهوتظهر الساعة بشكل وامض، وهنا اضبط 
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تتم أيضاً من خلال نمط البرمجة الذي سيبين  إن عملية ضبط منبها الاستخدام العام يمكن أن: ملاحظة
 .لاحقاً، أما اختيار نغمة التنبيه فيتم من خلال نمط البرمجة فقط

 ):الأول والثانـي(إيقاف وتأجيل صوت المنبه  13.3
في حال  دقيقة 15التنبيه لمدة يستمر صوت التنبيه، و  المذكِّـرةعندما يحين موعد التنبيه تصدر 

 .أجيلهعدم إلغائة أو ت
مفتاح  أو( أو مفتاح الخروج  لإلغاء التنبيه اضغط مفتاح كتم الصوت  -

 .)من لوحة المفاتيح 

 . لتأجيل التنبيه لمدة خمس دقائق اضغط مفتاح الغفوة -

  .ثم يتم إلغاء التنبيه في المرة الرابعة ،ثلاث مرات تستطيع تكرار استخدام مفتاح الغفوة
  

                                  :ضبط أوقات الإقامة .14

 الخمس للصلوات يمكن ضبط وتعديل أوقات الإقامة نمط العمل الطبيعيفي عندما تكون المذكِّـرة 
  :كما يلي

فتظهر أوقات الإقامة  مرة واحدة اضغط مفتاح الإقامة  •
المخزنة سابقاً مكان أوقات الصلوات الخمس ويكون وقت إقامة 

  .صلاة الفجر وامضاً
قت الإقامة لصلاة الفجر إلى القيمة المناسبة ثم اضغط مفتاح اضبط و •

يظهر وقت إقامة صلاة الظهر بشكل ها وعند التثبيت 
 .وامض

 .كرر الخطوة السابقة لتعديل وقت الإقامة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء •
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لتخزين  بعد الانتهاء من ضبط أوقات الإقامة للصلوات الخمس اضغط مفتاح الخروج  •
، حيث تظهر من جديد أوقات إلى نمط العمل الطبيعيالأوقات الجديدة للإقامة والعودة 

 .الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس
دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على  إلى  الـصفروقت الإقامة يتراوح من  •

 .ل ميزة الإقامة لتلك الصلاةلن تفع صفرالقيمة 
 .ي لإقامة الصلاة لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعةشاشة الزمن المتبق •

  .ذي سيبين لاحقاَالالبرمجة  يمكن أن تتم أيضاً من خلال نمط ضبط أوقات الإقامة إن عملية: ملاحظة

   :المنبه قبل الأذانضبط  .15

دم مع إمكانية تغيير المذكِّـرة بنظام تنبيه صوتي قبل الأذان بزمن قابل للضبط من قبل المستختم تزويد 
  .ةالتنبيه لكل صلاة بشكل مستقل وحسب الرغب وقتصوت و

    :اتبع الخطوات التالية التنبيه للمنبه قبل الأذان وقتضبط ل
فتظهر أوقات التنبيه  مرتين متتاليتين اضغط مفتاح الإقامة  •

لاحظ ( قبل الأذان المخزنة سابقاً مكان أوقات الصلوات الخمس
ويكون وقت  )اقص للدلالة على أن المنبه قبل الأذانوجود إشارة ن
 .لصلاة الفجر وامضاً المنبه قبل الأذان

التنبيه قبل الأذان لصلاة الفجر إلى القيمة المناسبة ثم  وقتاضبط  •
قبل الأذان  هوعندئذ يظهر وقت التنبي اضغط مفتاح التثبيت 

 .لصلاة الظهر بشكل وامض
 .قبل الأذان لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هقت التنبيكرر الخطوة السابقة لتعديل و •
 بعد الانتهاء من ضبط أوقات التنبيه قبل الأذان للصلوات الخمس اضغط مفتاح الخروج  •

، حيث تظهر من جديد أوقات إلى نمط العمل الطبيعيلتخزين الأوقات الجديدة والعودة 
 .الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس
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دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة  إلى  الـصفرقبل الأذان يتراوح من  وقت التنبيه •
 .ل ميزة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاةلن تفع صفر
إن عملية ضبط وقت التنبيه للمنبه قبل الأذان يمكن أن تتم أيضاً من خلال نمط البرمجة الذي : ملاحظة

  .به قبل الأذان فيتم من خلال نمط البرمجة فقطسيبين لاحقاً، أما اختيار صوت التنبيه للمن

  : البرمـجة نمط .16

تم تقسيمها إلى مجموعتين هما اًأربعة عشر برنامجفي  المذكِّـرةب وظائف التحكمجميع مت ظِّلقد ن:  
وتضم ثمانية برامج من أجل التحكم بالوظائف الأساسية للمذكرة وهي : برامج التحكم الأساسية

  .20الصفحة  في 3الجدولفي موضحة 
وتضم ستة برامج من أجل التحكم بالوظائف المتقدمة للمذكرة وهي : برامج التحكم المتقدمة

  .26في الصفحة  5الجدولموضحة في 

  :ساسيةبرامج التحكم الأ .17

 على شاشة ظهريحيث  لمدة ثلاث ثوان  بضغط مفتاح البرمجةبرامج الهذه  يتم الدخول إلى
  :خ ما يليالتاري

 لكلمة اختصاراً(                كلمة -
Program ( العامرقم مكان.   

 مكان )08إلى  00من ( رقم البرنامج -
               .ويكون وامضاً الشهر رقم

 .اليوم رقم مكان )في بعض البرامج(رقم يحدد بعض الخيارات  -
  . 08 إلى 00 تستطيع تغيير رقم البرنامج من صنقاباستخدام مفاتيح الزيادة والإ
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  :ول التالي يبين هذه البرامجالجد

  الأساسية التحكم برامج: 3دولج

  
  
  

 الصفحة  الوظيفة  البرنامج
  - .الخروج من نمط البرمجة

 21 ).منبه لمرة واحدة(                   ضبط المنبه الأول

 21 ).منبه يومي(                    ضبط المنبه الثاني

 21  .نغمات إلكترونية4منالتنبيه للمنبهين الأول والثانياختيار نغمة

 21 .ضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة

 21 .ضبط المنبه قبل الأذان

 21                   :هناك سبعة خيارات ممكنة،اختيار صوت التنبيه قبل الأذان

 . أربع تكبيرات - 1
 ).مرتين(الصلاة خير من النوم  - 2
 .الأذان العادي - 3
  .أذان الفجر - 4

 ).زمن قصير(تنبيه إلكتروني  - 5
 .تنبيه الكتروني لمدة نصف دقيقة - 6
  .تنبيه الكتروني مستمر - 7

 22                                                :صوت كل من) oFF(إلغاء )/on(تفعيـل

  . الأذان -1
 .تكبيرات الإقامة -2
 .المنبه قبل الأذان -3
 .نغمات المفاتيح  -4

 

 24  .وقيتفرق الت: bرقم المدينة و : A تحديد  
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إذا كا             
يكون(لإقامة ملغى
الظه شاشة لوميض إلى

7
ا
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ه

يظ
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ا
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  :يظهر على شاشة الظهر
إذا كان صوت المنبه قبل               قبل الأذان مفعـلاً أو  إذا كان صوت المنبه              
فينتقل الوميض  الخيار المطلوب ثم اضغط  اختر )وامضاً يكون الرمز (الأذان ملغى 

  .العصر شاشة إلى
  :يظهر على شاشة العصر 

ان صوت نغمات إذا ك                إذا كان صوت نغمات المفاتيح مفعـلاً أو              
فينتقل الوميض      الخيار المطلوب ثم اضغط  اختر ،)وامضاً             يكون الرمز (المفاتيح ملغى 

  .الفجر مرة أخرى شاشة إلى
اضغط  ،لحفظ التعديلات وعندها يعود الوميض إلى رقم البرنامج  فتاحالمعند الانتهاء اضغط 

  .ةمرة أخرى للخروج من نمط البرمج  فتاحالم
  

الشكل ااور يبين أن الأذان مفعل، في حين أن تكبيرات : مثلاً
  .الإقامة والمنبه قبل الأذان ونغمات المفاتيح غير مفعلة

  
نغمات المفاتيح بشكل مباشر بضغط  إلغاء/يمكنك تفعيل :ملاحظة
من لوحة المفاتيح دون الدخول  من جهاز التحكم أو  

  .البرمجة نمطإلى 
  
  
  
  
  



 العدد يمكن أن 
يبين أرقام   31 

 أوقاتول على 
، حيث لحرف 

لها ) ىطق أو قر
ساوي الصفر في 

 نمطمن  

. .   

 لمدن متعددة، وهذا
صفحة 6الجدولو 

يادةً أو نقصاناً للحصو
ق المقدر بالدقائق بالح

أو مناط(جديدة لمدن 
يس  ظ أن الثابت 

لى البرنامج 

24 

. . . . . . . . . .

الصلاة أوقاتي على
لرقم المدينة بالحرف

زي الأوقاتعديل هذه
يسة، رمزنا لهذا الفرق

أوقاتلحصول على
لاحظ( المدن الرئيسة

بالدخـول إلى) b(ت

  مة فرق التوقيت

  ) إلى  

 ،  
 .نقاص الإ

:دينة وفرق التوقيت

كـرة بحيث تـحوي
رمزنا ل. كحد أعظمي

المذكِّـرة بإمكانية تعد
ة ثابتة عن المدن الرئي
فرق موجباً أو سالباً لل
 أوقات الصلاة عن 

وفرق التوقيت) A( ة

تصبح قيم دينة

 .صفرل

من(م مفاتيح الأرقام 

 لضبط فرق التوقيت
خدام مفتاح الزيادة أو

 

تحديد رقم المد 17.8

قمنا بتصميم المذكِّـ -
كمدينة  28يصل إلى

  .لمدن الرئيسية
ا بتزويد اكما قمن - 

جديدة لها فروق زمنية
يمكن أن نضع هذا الفر
فروق زمنية ثابتة في

   ). 6لجدول
يتم تغيير رقم المدينـة

  .لبرمـجة
  : ملاحظات  
بعد ضبط رقم المد •

تساوي ال  

لا يمكنك استخدا •

من جهاز التحكم
فقط يمكنك استخ

  

8

-
يص
الم

ج
يم
ف
ا
يت
ا

•
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                 :الإعدادات المتقدمة .18

المذكرة بمرونة عالية من ناحية قابليتها للتحكم من قبل المستخدم وبالتالي ملاءمتها لكافة  تتمتع
  .تطلبات المستخدمين وذلك من خلال مجموعة من الإعدادات المتقدمة التي تم تزويد المذكرة ام

  :مبينة في الجدول التالي مع رموزها وقيمها المتاحة وهذه الاعدادات
  الشرح  مجال التغير  التسمية رمز الإعداد

  .23انظر الصفحة  28     ~   1  رقم المدينة  
  .Aفرق الدقائق عن توقيت المدينة المحددة في الإعداد السابق 60+  ~  60-  فرق الدقائق  
  .ذكرةخلف الم مطبوعيتم تحديده من قبل المصنع وهو   - - -  الثابت الزمن  

  .ساعة12نظام التوقيت:12  12/24  نظام التوقيت  
  .ساعة24نظام التوقيت:24

  صلاة العشاء 
  .دعادي حسب التوقيت المعتم  00
  .دائماً توقيت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف  01

توقيت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط وساعة  02
 .ونصف في بقية الأشهر

  شتوي/ صيفي  

  ).شتوي/للتبديل بين صيفي        لا يمكنك استخدام(دائماً  شتوي  00

 ).شتوي/للتبديل بين صيفي       لا يمكنك استخدام (دائماً  صيفي 01

 و  الرابعالتبديل بين التوقيت الصيفي والشتوي يتم في بداية الشهر   02
 .العاشرالشهر

  .الحادي عشرالشهر  و الرابعالتبديل يتم في بداية الشهر 03

 نمط عرض التاريخ 
  .ثوان/5/كلهجري/ميلادي  01
 .دائماًميلادي  02
 .دائماًهجري 03

 عرض على شاشتي المغرب والعشاء اسم الذاكرة المستخدمة في هذه المذكرةي مثلاً d0017الذاكرة المستخدمة  -- 

  الإعدادات المتقدمة: 4جدول
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                       :المتقدمةبرامج التحكم  .19

والاستمرار بالضغط عليـه لمـدة   البرمجة   بضغط مفتـاح  برامج هذه ال يتم الدخول إلى
  :خعلى شاشة التاريظهر حيث ي على الأقل عشر ثواني

) Programاختصاراً لكلمة ( كلمة  -
   .العاممكان رقم 

               .ويكون وامضاً رقم الشهر مكان) 14إلى  00من (رقم البرنامج  -

  .14إلى   00باستخدام مفاتيح الزيادة والنقصان تستطيع تغيير رقم البرنامج من 
  :ةالمتقدمالبرامج الجدول التالي يبين هذه 

  
 الصفحة  الوظيفة  البرنامج

27  )الليدات(والمؤشرات الضوئيةاختبار لوحات الإظهار 

27عرض الإعدادات المتقدمة للمذكرة

27  تغيير الثابت الزمني

29       ،  ،  ،   تغيير الإعدادات المتقدمة 

 30  ضمن الذاكرةحفظ نسخة احتياطية عن الإعدادات المتقدمة

30 استعادة الإعدادات المتقدمة من النسخة الاحتياطية ضمن الذاكرة

  وظائف المتقدمةبال التحكمبرامج : 5دولالج      
  
  
  
  



                      

ل المذكرة إلى 
 بانتقالولإظهار 

  .)مساءً/حاً
 واحدة، اضغطه 

                  

           

شاشة  ظهر على
غيير هذا الثابت 

اءة الفقرة التالية 

. .                  

فتنتقل لمفتاح 
على جميع لوحات الإ 9

ميلادي وصباح/جري
مرة   المفتاح

  .ي

.  .                  

ة
 
 ين

 ط

.      

ظيف        غط المفتاح
ادة والنقصان لتغح الزي

  .برمجة
بعد قرا تقصير الساعة

27 

. . . . . . . .   . . 

ج المتقدمة ثم اضغط الم
9إلى  0صاعدي من

الأشهر والأيام وهج(ة
اضغط في نمط البرمجة

 إلى نمط العمل الطبيعي

. . . . . . . .   . .

عدادات المتقدمة دون
المبينةعدادات المتقدمة

بالإضافة إلى ،لمذكرة
مبين كما هو والعشاء

وج والعودة إلى نمط

. . . . . .  . . .  .

برامج المتقدمة ثم اضغ
امض، استخدم مفتاح

والعودة إلى نمط البر دة
تسبيق وت ةأو في حال

  .ك

. . . . . :ت الإظهار

برامجالمن            
لإظهار وذلك بالعد التص

المؤشرات الضوئيةجميع
بار اللوحات والبقاء في
ن نمط البرمجة والعودة

.  :عدادات المتقدمة

ض جميع الإعك استعرا
 يتم عرض جميع الإع

على شاشات الم 25
على شاشتي المغرب و

مرة واحدة للخرو 

: . . . . . . .لزمني

برالمن              
زمني وقيمته بشكل و

لتثبيت القيمة الجديد 
 الثابت إلا في المصنع

عم الفني في منطقتكد ال

 

اختبار لوحات 19.1

         ختر البرنامج
نمط اختبار لوحات الإ

جمالإضاءة على  وتحرك
اختب لخروج من نمط

مرة أخرى للخروج من

ض الإعاعراست 19.2

في هذا البرنامج يمكنك
مكانية تغييرها حيث

5صفحة  4بالجدول

ع الذاكرة رمز عرض
  .بالشكل جانباً
ضغط المفتاح

  .لبرمجة

تغيير الثابت ا 19.3

       ختر البرنامج
لتاريخ رمز الثابت الز

ثم اضغط المفتاح
ينصح بعدم تغيير هذا
بعناية واستشارة قسم

ا
نم
و
لل
م

2

في
إ
با
ع
با

اض
ا

3

ا
ا

ثم
ين
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  : ؟     الثابت الزمني ما هو

قد  ذكرةالعناصر الالكترونية تتغير مع تغيرات درجة الحرارة ونظراً لأن الم مواصفاتمن المعلوم أن 
تعمل في بلدان مختلفة ذات درجات حرارة متباينة وعليه فإن الوقت ضمن المذكرة يمكن أن يزيد 

  .المذكرة وينقص لذا قمنا بتزويد المذكرة بنظام تعديل برمجي لضمان دقة الوقت داخل
خلف المذكرة يحدد الفرق مقدراً بالثواني الذي يمكن أن  الاسميةإن الثابت الزمني المدون على اللوحة 

  .يحدث خلال أسبوع
تقصر كل أسبوع بمقدار ثلاث ثواني  ذكرةمثلاً فهذا يعني أن الم 3+عندما تكون قيمة الثابت 

  .على التوقيت كل أسبوع وبالتالي ستقوم المذكرة بشكل آلي بإضافة ثلاث ثواني
تسبق كل أسبوع بمقدار خمس ثواني وبالتالي  ذكرةمثلاً فهذا يعني أن الم 5-عندما تكون قيمة الثابت 

  .ستقوم المذكرة بشكل آلي بطرح خمس ثواني من التوقيت كل أسبوع
ذكرة مثلاً، ستقوم الم 10+وليكن  7-أو أصغر من  7+عندما تكون قيمة الثابت الزمني أكبر من 

وثلاث ثوان عند اية كل أسبوع، وعليه ) سبع ثوان خلال أسبوع( بإضافة ثانية واحدة كل يوم 
  :يمكن أن نلخص آلية التعديل بما يلي

  

  

إذا لوحظ أن المذكرة تسبر فيمكن تعديل الثابت الزمني بشكل مناسب لقيمة التسبيق أوق أو تقص 
  .على مدار يوم واحد التقصير الملحوظة على مدار أسبوع وليس

عند تبديل ذاكرة الإعدادات يجب الانتباه إلى إعادة ضبط الثابت الزمني من جديد إلى القيمة المدونة 
  .خلف المذكرة الاسميةعلى اللوحة 

  

 7على  Cيطرح آل يوم ناتج قسمة الثابت الزمني  /يضاف

 7على  Cيطرح آل أسبوع باقي قسمة الثابت الزمني/يضاف



  الفجر ى شاشة
  الزيادة

  .لشروق
 ت صلاة العشاء

                

.  . . 

ظهر علىيف       فتاح
، استخدم مفتاح24/

شاشة ال والانتقال إلى
يحدد نظام توقيتو

ت

ت

ض

  .ة

. .                   

ت
ر

لى 
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 ,        . . . . . :

ثم اضغط المف ج المتقدمة
/12نظام التوقيت  دد

للتثبيت فتاح الم
روق بشكل وامض

  .مكنة لهذا الإعداد
الإعدادات ا الإعداد و

نظام التوقيت ويحدد ر

عرض نمط ويحدد صر

  .25صفحة
لعودة إلى نمط البرمجةوا

. : . . .دات المتقدم

تياطية من الإعدادات
 التخزين ظهور مؤشر

إلى لمذكرة بشكل آلي

   .)نمط البرمجة

     ,     ,      ت

برامجالمن            
والذي يحد كل وامض

ثم اضغط   12/24
الشر هر على شاشة

يوضح الخيارات المم 2
ابق لتغيير وتثبيت هذ

 
ظهر على شاشة الظهر

العص يظهر على شاشة
  .ي
ص 4الجدولبينة في م ا

و للتخزين مرة واحدة

احتياطية عن الإعداد

ج لإنشاء نسخة احت
رافق مع تقدم عملية

قيت، وبعدها تعود الم

الخروج من نم( 

 

تغيير الإعدادا 19.4

          لبرنامجخترا
بشك   لإعداد

ص للتبديل بينانقوالإ
يظهر لإعداد
25صفحة  4والجدول

نفس الإجراء الساتبع
:لأخرى المتبقية وهي

يظ   لإعداد
  .لصيفي والشتوي

ي   لإعداد
ميلادي/لتاريخ هجري

هذه الإعدادات جميعها
م ضغط المفتاح

ا نسخة إنشاء 19.5

تخدم هذا البرنامجيس
لمتقدمة وتخزينها، ويتر
تقدم على شاشة التوق

  لبرنامج

4
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ا
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ظهر على شاشة 

. .                  

ظيف      ضغط المفتاح

30 

.  . .. .  :لاحتياطية

برامج المتقدمة ثم اضغل
تقدمة من النسخة
رة قد استعادت

البرنامج استخدام

 بشكل آلي إلى 

   .)ط البرمجة

من النسخة الا دادات

المن 
ستعادة الإعدادات المت
نتهاء تكون المذكر

با لمخزنة في الذاكرة

 ثم تعود المذكرة

الخروج من نمط( 

 

الإعداستعادة  19.6

ختر البرنامج 
لتوقيت مؤشر تقدم اس
لاحتياطية، عند الا
لاعدادات المتقدمة الم

 ،

لبرنامج
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